nous réservons le droit d'spporter toute modification jugée utile.

(tre indicatif. Dans le but constant d’amaéiiorer nos produ

Ces ransaignements sont du

2111 ! . 786

NOTICE TECHNIQUE Zone " indusirile . Guse

TECHNICAL DATA g:::te-rtosuvsomms

TITRE TITLE

EMB. A PLAT. : FLANGE RECEPTACLE [R166_404
Strie

NORMALISATION SPECIFICATIONS
EC 1647 C MiL _C 39 012 C

CECC

CABLES CABLES
CARACTERISTIQUES PROPERTIES
Impéd. caract. el 1 Nominsl imp. Catégorie climatique :  -55° / +155° C Climatic range

Vérif. impédance N A : Imped. test

r ‘utilisa 0 - 41 GHz : - ran
Fréq. d’utitisat. Freq e ‘Mouvement . { Eé'p‘}] [D(—-ﬁ] In. cont.

Tension tenue : 3000 Vv . Proof. voltage cont. cent. m l. ’*‘I motion
CONSTRUCTION . o CONSTRUCTION
Finition corps : Nickel Body finish : Nickel

Finition cont. cent. : AU Inner contact finish  : Au

Partie métallique Laiton metalic parts : Brass

Partie métal. &last. : Bronze metalic resilient parts  : Bronze

Isolant . PTF E Insulator : PTHE

Joint o N A. Gasket : N.A.

Percage panneau / panel piercing )
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